
ปู นซีเมนตผ์สม ตราดอกบัวเขียว 
ปูนซีเมนต์ตราดอกบัวเขียว เป็นปูนซีเมนต์ผสม ที่ผลิตตามมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 80-2550 
 
ปูนตราดอกบัวเขียวมีคุณสมบัติเหนียวลื่น ระยะเวลาแห้งตัวพอเหมาะ ยึดเกาะ
ได้ดีเหมาะกับงานประเภทต่างๆ ดังน้ี 

 งานก่ออิฐ 
 งานฉาบปูน 
 งานก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก 

 

อัตราส่วนผสมส าหรับการใช้งานประเภทต่างๆ 
 
 
 
 

 
 

ประเภทงาน  ป น ทราย หิน น ้า 

งานก่อ   -  

งานฉาบชั้นแรก   -  

งานฉาบทับหน้า   -  

งานคอนกรีตทั่วไป     

 
ข้อแนะน าการใช้งาน 

 ปริมาณน้้าที่ใช้ปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัความชื้นของทราย 
 งานกอ่อฐิและงานคอนกรีตใช้ทรายหยาบ งานฉาบใช้ทรายละเอยีด 
 อฐิที่น้ามากอ่ควรสะอาดปราศจากฝุ่นและชุ่มน้้า 
 กอ่นการฉาบปูนควรท้าความสะอาดพืน้ผิวให้ปราศจากฝุ่นและคราบมันแล้วรดน้้าให้ชุ่ม 

หากเป็นผิวคอนกรีตควรท้าผิวให้หยาบด้วยการสกดั หรือสลัดปูนทรายให้ทั่วกอ่น 
 ท้าการบ่มผนังปูนฉาบด้วยน้้า เพือ่ให้ผนังมีความแข็งแกร่ง และรดการแตกร้าว 

 
เกณฑ์ก าหนดคุณภาพ 
 

Specification  
TIS 

80-2007 
Test 

Results 

     

คุณลักษณะทางฟิสิกส์      

ความละเอียด, พื้นผิวจ าเพาะ (ตร.ซม.ต่อกรัม) Min.  3200 4000 

การขยายตัวโดยวิธีออโตเคลฟ ร้อยละ Max. % 0.8      0.01 

ระยะเวลาก่อตัว : การทดสอบแบบไวแคต     

     การก่อตัวระยะต้น : นาที Min. Minutes 45       90 

    การก่อตัวระยะปลาย : นาที Max. Minutes -      170 

ปริมาณอากาศในมอร์ต้าร์ ร้อยละโดยปริมาตร Max. % 12       5.0 

ความต้านทานแรงอัด : เมกะพาสคัล     

     อายุ 3 วัน  Min.  6.9     11.0 

     อายุ 7 วัน  Min.  11.8     15.0 

   การก่อตัวผิดปกต ิ Min. % 50       80 

     

 


