
 

Variable Speed Pump 
Controller. 
Model: PC220 

 

• Constant pressure control. 
• Use two inverters for each pump. 
• Easy to use. 

 

ความสามารถ 
1. สามารถควบคุมปมไดสูงสุด 2 ปม 
2. สงคําส่ัง ไปให inverter โดยอัตโนมัติ 
3. รวม PID controller อยูภายใน ทําใหสามารถเขากันไดกบั 

inverter ทุกรุน 
4.  มี digital input ทั้งหมด 8 จุด 
5. มี 15VDC สําหรับ pressure transmitter. 
6. รองรับ flow switch สําหรับ run dry protection. 
7. ตรวจเช็คในกรณีทอรั่วได 
8. ในกรณีที่ inverter เสีย ตัวเครื่องสามารถใหปมทํางานแบบ on-

off  
การทํางาน 
     PC220 ตรวจเช็คระดับของน้ําและความดันของน้ํากอนที่จะใหปม
ทํางาน 
     PC220 จะสงคําสั่งไปให inverter ซึ่งมีชุดควบคุม ( PID controller ) 
อยูภายใน เพื่อให inverter รักษาความดันน้ําใหคงที่ตลอดเวลา ถาความ
ดันน้ําต่ํากวาคา setpoint ปมตัวอ่ืนที่อยูในระบบจะชวยกันทํางาน แตถา
มีการใชน้ํานอย Inverter ปรับรอบลดลงตํ่าสุดแลว PC220 จะหยุดการ
ทํางานของปมน้ํา 
   ในกรณีที่ inverter เสีย PC220 สามารถใหปมทํางานแบบ 
 on-off ได 
      

 

Analog input: 0-10V or 4-20mA for 
Pressure Transmitter . 

Analog output: 0-10V for Inverter 
Setpoint. 

Digital input. 
1. Overload of Pump No.1. 
2. Overload of Pump No.2. 
3. Auto No1 
4. M1. 
5. Auto No.2 
6. Inverter fault No.2 
7. Inverter fault No.1 
8. X1 (Flow switch) 
9. Mode  switch. 

Level switch: 3 electrodes Floatless 
relay. Available expand to 4 electrodes. 

Relay output.: 1A, 250Vac NO 
contact. . 

Power Supply: 220Vac. 
Dimension: 203x148x95 mm3. 

 
 
 



 

 

 
 


