
 
เคร่ืองวัดความเครียดในพืช โดยวัดคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนซ์ 

รุ่น  OS5P+  ย่ีห้อ  ADC BioScientific 
 

1. เป็นเคร่ืองวดัคลอโรฟิลล์ฟลอูอเรสเซนซ์ท่ีสามารถใช้งานได้ทัง้ในภาคสนามและห้องปฏิบตักิาร 
2. เป็นระบบ FluorescenceMonitoring ท่ีใช้เทคนิคแบบ Pulse-Modulated เพ่ือวดั 

ChlorophyllFluorescence ท่ีเปลง่ออกมาจากตวัอยา่ง ซึง่เป็นผลจากการสงัเคราะห์แสงภายใต้
สภาวะแสงนัน้ 

3. สามารถเลือกใช้งานเพื่อวดัคา่คลอโรฟิลล์ฟลอูอเรสเซนซ์ ได้ทัง้ในแบบ Dark Adaptation (Fv/Fm), 
Quenching Relaxation, Quantum Photosynthetic Yield , OJIP, Chloroplast migration และ 
Rapid light curves  

4. มีแหลง่จา่ยพลงังานแสงอยู่ภายในตวัเคร่ือง พร้อมชดุจ่ายแสงแบบท่อออ่น (fibre-optic)  
5. สามารถควบคมุการท างานและแสดงผลการวดัอยา่งปัจจบุนัในแบบตวัเลขและกราฟแสดง

ความสมัพนัธ์ได้โดยตรงจากแผงควบคมุบนหน้าปัทม์ของตวัเคร่ือง 
6. สว่นควบคมุ 

6.1 มีหนว่ยความจ าภายในตวัเคร่ืองขนาด 1Gb หรือ สามารถเลือกบนัทกึข้อมลูในSD Card 
6.2 มีจอแสดงผลเป็นจอสี และเป็นจอระบบสมัผสั ( TouchScreen ) สัง่งานโดยสมัผสัท่ีหน้าจอ 
6.3 มีโครงสร้าง น า้หนกัไมเ่กิน 2 กิโลกรัม 

7. สว่นให้แสง (ExcitationSources) มีรายละเอียด ดงันี ้
7.1 การให้แสงแบบ Saturation pulse ด้วยหลอดก าเนิดแสงแบบWhiteLEDท่ีระดบัความยาวคล่ืน 

690 นาโนเมตร โดยสามารถให้ความเข้มแสงสงูสดุได้ถึง 15,000 mol m-2s-1   และ 
7,500mol m-2s-1 

7.2 การให้แสงแบบ Modulating Light ด้วยหลอดก าเนิดแสงแบบ LED ท่ีระดบัความยาวคล่ืน 660
และ450 นาโนเมตร 

7.3 การให้แสงแบบ Actinic Light ด้วยหลอดก าเนิดแสงแบบWhiteLEDโดยสามารถให้ความเข้ม
แสงสงูสดุได้ถึง 0-5,800 mol m-2s-1  และ 0-1,850mol m-2s-1 



7.4 การให้แสงแบบ Far Red ด้วยหลอดก าเนิดแสงด้วยหลอดก าเนิดแสงแบบ LED ท่ีระดบัความ
ยาวคล่ืน 740 นาโนเมตร  

8. สว่นตรวจวดั (Detector) มีระบบการตรวจวดัด้วยตวัตรวจวดัแบบ PINphotodiode พร้อมระบบการ
กรองคล่ืนแสงท่ีความยาวคล่ืนแสงมากกวา่ 700 - 750 nm. Bandpass filter 

9. อปุกรณ์หนีบใบ (LeafClip) ประกอบด้วย อปุกรณ์แบบตา่งๆ ดงันี ้
9.1 อปุกรณ์หนีบใบกรณีวดัแบบปอ้งกนัแสง (DarkAdaptation Cuvettes) จ านวน 10 อนั 
9.2 ข้อตอ่ส าหรับท่ออ่อนน าแสงแบบเปิดและแบบปิด  จ านวน 1 ชดุ 
9.3 มีหวัวดัแบบ PAR Sensor Clip จ านวน 1 อนั 

10. สามารถวดัคา่ตา่งๆ ได้ดงัตอ่ไปนี ้
  Y(II) = Quantum Photosynthetic yield ( F/Fm’) 

Fo = Minimum Fluorescence 
  Fm = Maximum Fluorescence 
  Fv = Variable fluorescence (Fm-Fo) 
  Fv/Fm =     Photochemical efficiency 
  Fv/Fo = More Sensitive detector of plant stress than Fv/Fm 
  Fms =     Maximal Fluorescence under steady state condition ( Fm’) 
  Fs = Fluorescence signal prior to saturation pulse (F’) 
  qP =      Photochemical  quenching 
  qN =     Non-Photochemical  quenching 
  qL = Photochemical  quenching 
  NPQ =      Non-Photochemical quenching 
  YNPQ = Photo-Protective heat dissipation 
  Y(NO) = Non Photo-Protective heat dissipation 
 
 
 
 



  Ft =      Current Fluorescence Readout 
  ETR      =  Electron transport rate ( with optional PAR sensor ) 
  OJIP =      Fast kinetic transients, Stress protocol parameter O,J,I,P etc. 
  PAR  =      Photosynthetic Active Radiation ( with optional PAR sensor) 
  T =      Leaf Temperature ( with optional PAR sensor) 
  qE,qT,qL,qM,qZ = Quenching relaxation parameters 

11. สามารถสง่ผา่นข้อมลูจากหนว่ยความจ าสูเ่คร่ืองประมวลผลทาง USB port 
12. ใช้แหลง่พลงังานจากแบตเตอร่ีชนิด Nickel metal hydride  สามารถใช้งานในภาคสนามได้ตอ่เน่ือง 
13. มีคูมื่อการใช้งาน    จ านวน  1  ชดุ 
14. เป็นผลิตภณัฑ์จากบริษัท ADC Bioscientific Ltd. ผู้แทนจ าหนา่ย ย่ีห้อ  Opti – Sciences OS5p+

ผลิตในประเทศสหรัฐ อเมริกา  
15. รับประกนัคณุภาพการใช้งานนาน  1  ปี 
16. มีเอกสารแสดงการเป็นตวัแทนจ าหนา่ยโดยตรง  เพ่ือความสะดวกในการบริการ 
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